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Un bateau pour soutenir la démarche négaWatt
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Flash back

Souvenez-vous. Le 26 avril 1986, un certain réaatéut vole
en éclat. Et avec lui la derniére illusion d'un bgbnucléaire
accroché a ses dogmes : énergie inépuisable, progsechére
et... sans danger ! Je ne peux pas vraiment dire gtie c
catastrophe est pour moi un électrochoc, je syis sknsibilisé
aux risques associés a cette filiere. Par contreééw@&nement,
que les populations locales (et aussi plus loirigrgaencore
dans leur chair et leur génome, me fait prendres@ence de
limpérieuse et de l'urgente nécessité de prendsechoses a
bras-le-corps et de commencer a modifier mon rapgor

I'énergie. De passer d'une consommation passive ng u

autoproduction éclairée, en utilisant une ressoulisponible
partout en abondance et ne posant pas de probléeme

environnemental : le soleil.

Premiers pas

Jai lu quelques articles
et des livres sortis chez
Edisud, en particulieLe

chauffe-eau solaire et

Fabrication artisanale

de capteurs solaires
Printemps 86. Ma petite
famille loue une petite
maison de faubourg, a
Rochefort. Je bricole un
petit chauffe-eau solaire
a partir d'un capteur
« serpentin » en tuyau
d’'arrosage peint en noir.
Avec une vieille pompe
de machine a laver, il

7

S’il a été acheté d’occasion en
1989, le matériel date de 1981.
En parler, c’est replonger aux
sources de ce qui a motivé mon
engagement dans le domaine
des énergies renouvelables.

réchauffe I'eau de deux jerrycans de 20 litres,pt&siavec un
siphon et isolés avec du polystyréene. Ce dispogeiu
orthodoxe fait quand méme régulierement atteinéedux 40
litres d'’eau. Comme il est placé en hauteur, I'ednaude
descend par gravité dans la salle d’eau toute proatiest un
chateau d’eau solaire !
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Montée en puissance

Deux ans plus tard, nous déménageons pour une paison a §
la campagne, prés de Bords. Elle est bien expaséadaet nous £
disposons d’espace. Dans un premier temps, jetaénse petit
chauffe-eau solaire de fortune (ou plutdét d'infoel en lui

adjoignant un deuxiéme capteur serpentin. Ayantuhe
brochure sur les capteurs-stockeurs, je passevitésa un
modéle déja plus efficace : un chauffe-eau solairboite & :
pain », a partir d’'un vieux cumulus électrique (géré a lao
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décharge proche) que j'ai mis a nu. Peint en rlaést allongé
dans un vieux frigo dont j'ai retiré la porte (ains’'une paroi)
et vitré les deux cOtés ainsi ouverts. Les vitrag@sérieur et
frontal piegent le soleil par effet de serre, tanglie les parois
intérieures de ce caisson isolé, recouvertes deempagiu,
réfléchissent une partie du rayonnement vers léotatoir.
Bon, ce n'est pas « high-tech », mais ¢a fonctiguingt bien
('eau monte & 60°) et en tout cas de fagon passaes pompe
électrique. Pas plus que ma premiéere installatietie-ci n’est
raccordée au réseau d'eau chaude sanitaire dedamanais a
une dérivation du tuyau d'arrosage. Pour récupéeau
chauffée au soleil, il faut envoyer un tuyau jusdaes la salle
de bain. Pas trés pratique, mais nous fonctioneams tout
I'été 88.

Du sérieux

Au printemps 89 se présente a nous l'opportunig&gliérir un
chauffe-eau solaire d’'occasion, &4gé de huit angndien
propriétaire s'en défait, car il vend sa maisolhiagheteur n’est
pas intéressé par cet équipement. Selon linstaifaton a
affaire aux meilleurs capteurs du moment : des c80l82E
(Narbonne), étanches (joint élastoméere) et sousssime
d'azote (pas de condensation derriere le vitrags, de risque
de corrosion de I'absorbeur), absorbeur a revétersélectif
(treés faible réémission d'infrarouges), une raiietg a vingt-

cing ans. Le verre trempé, associé a la pressemot®, garantit
une résistance a toute épreuve. SOr de son fadigrtant le
geste a la parole, notre revendeur n’hésite paaitersa pieds
joints sur un capteur posé a terre, qui ne brompase! Le kit
comprend 8 petits capteurs carrés de 74 cm de(sdité4 nf),

un cadre en alu avec trois compas (inclinaison,a3®u 60°),

Et verso !

un ballon solaire de 200 litres & simple échangsenpentin en
partie basse) et réchauffeur électrique d’appaintgroupe de
transfert comprenant circulateur, vase d’expansion,
manometres, vanne de remplissage, soupape de tééetiri
régulation électronique différentielle (commanddoaatique
du circulateur, selon la température des captetudsi dallon)
plus la tuyauterie en cuivre du précédent mont8gef, pour
tout de méme 10.000 F, nous récupérons un'@ESa déja
bourlingué : une affaire moyenne. Il me reste @staller car,
bien que n’ayant aucune expérience en plomberid¢égide de
m’y mettre. Etant en location, je veux faire le mode travaux
possible sur la maison. Le plus simple est de plesecapteurs
au sol, sur la terrasse en béton au sud. Je fais érhange
standard » du cumulus électrique dans la cuisimesoin sud-
est de la maison. Il me reste a percer deux trans ¢ mur,
pour le passage aller et retour du tuyau du cirptiinaire,
allant des capteurs au ballon. Le propriétaired&stcord, sous
réserve de remette les choses en état, le jountde départ. Un
ami m'apprend la soudure a l'étain et je remonteiteuit,
selon le plan fourni par notre vendeuAvec une pompe de
charge manuelle, jemplis le circuit hydrauligue @oide
caloporteut. Aprés avoir longuement purgé les bulles dair,
guelle joie de constater le démarrage automatique d
circulateur et la rapide montée en température 'eku | du
ballon ! Avec le sentiment, aprés des années dda<la
militant », de faire enfin quelque chose de conpratr réduire
notre consommation d’énergie domestique.

Au pied du mur...

Retour en ville

Un an plus tard, en 90, ma petite famille déménam& une
nouvelle location, a Fouras. La maison se préteuxnia
'implantation du chauffe-eau solaire qui, bieneu, nous a
suivis. Avec une grande facade également pleinealleest sur ©
deux niveaux avec un « sous-sol » non enterré, ewoiétait
la mode dans les années 70. Adossé a la terrasbejt@ de
I'escalier qui méne a la porte d'entrée, le CESaansuvelle
place toute désignée. L'installation au sol pre’\ﬂ.sé‘raivantage0(|J
d'une grande simplicitt de montage, de surveillarete &
d'éventuelle intervention ultérieure. Caché par uvae de 3
thuyas (néanmoins suffisamment éloignée pour ne $Has
ombrager les capteurs Ihiver) il est ainsi comgméent S
invisible de la rue : une intégration parfaited@thcore, pas deg
déclaration de travaux. Mais chut ! Il ne faut pedire, de g
toute fagon il y a prescription... Nouvelle autorieatte percer S
le mur. Par contre, je dois également forer le aruere de la g
terrasse (en fait le mur de la maison), le ballotaiee se O

Juin 200



trouvant cette fois au sous-sol.
configuration, notre chauffe-eau solaire fonctionpendant
quatre années. J'en profite pour améliorer sontfomeement.
Le ballon étant froid I'hiver, je lui ajoute unegj@ette isolante
en laine de verre. Je fais de méme pour les tugeive les
capteurs et le ballon. Pendant la période la piogd, ce
surcroit de calorifugeage fait gagner 10° a la tnajpre de
'eau chaude. C’est une « manip » que je recommantiris
les possesseurs de CES, d'autant qu'il m'est ade/é&oir des
installations, pourtant réalisées par des professis, ou les
tuyaux « chauds » n'avaient méme pas de manchtamtdo

La Maison du Soleil

Mai 94 : retour a Rochefort. La famille Blugeon éstit sa
maison solaire, a peine terminée. Une nouvelle fuisre bon
vieux chauffe-eau solaire est du voyage. On peatqli’il a vu
du pays, parti cing ans plus tét de la Vienne ! skd$ les
cartons déballés, son remontage est prioritairerccd~ale
I'habitude, jopte a nouveau pour le montage au Balfait, je
réserve la toiture sud a Phébus 17 (la premiéreoraientrale
connectée au réseau EDF de la région Poitou-Cleslequi a
la bonne idée d'atterrir sur notre maison. Ce npast tant par

manque de surface : avec 36, e solaire a largement la place

de produite a la fois lI'eau chaude et [I'électriciBune
habitation optimisée, qui a de surcroit chasséghspillages.
Plutdt une volonté de ne pas juxtaposer les cosl@ercapteurs
(bleu pour le photovoltaique, noir pour le therngijet surtout
d’'optimiser l'inclinaison des capteurs thermiqued5° pour
I'eau chaude sous notre latitude, alors que leatoibe pente de
22°. Produisant les deux tiers de notre eau chdédergie

3

d’appoint gaz et

électricité), le chauffe-

eau solaire continue a
bien fonctionner.

Les premiers signes de
fatigue se manifestent
au niveau du ballon :
corrodé a la sortie
« Eau chaude », Il
commence a fuir. En
fait, il accuse

I"absence de

surveillance de

I'anode, sensée
encaisser le
phénomeéne

Dans cette noevell galvanique entre son

revétement intérieur et

la tuyauterie.

On est en 97, je profite de la commande groupéecidive
(Self Solaire, MER79, MER 17) de CES autrichiensump
changer le cumulus. J'opte pour un 300 litres. l'eat certes
moins chaude mais I'autonomie est augmentée d'anmge,
par rapport a un 200 litres. Outre I'amélioratiam ndement
des capteurs (qui fonctionnent mieux a basse teahpé) on
diminue les déperditions thermiques (des captautsation) et
on limite les risques de surchauffe du ballon, él'éAvec

maintenant neuf ans de recul, pas de regret.
En revanche, mon choix d’'un modéle a
double échangeur (le second en partie haute
du ballon, priorité au solaire oblige) avec
I'objectif de le raccorder au bouilleur d'un
poéle amélioré qu'on attend toujours,
s'avere une erreur, car le surcodt par rapport
a un « simple échangeur », est de 'ordre de
1000 F. Au passage, nous avons la
confirmation que ce qu’on ne réalise pas au
départ, on le fait rarement plus tard, cela
vaut pour le gros ceuvre d'une maison,
comme pour son équipement (le
fameux provisoire qui dure...)

Nous profitons également des travaux pour
installer un mitigeur thermostatique, en
sortie de ballon, qui limite & 45-50° (plus si
'on veut) la température de I'eau chaude :
outre son réle « anti-brilure », il économise
les cartouches des robinets mitigeurs et
limite 'entartrage des tuyauteries, ainsi que

les déperditions thermiques des tuyaux. C’est uastissement
(environ 600 F) dont il ne faut pas se priver.

Les capteurs, c6té face

Défi énergies 17 Infos ¥1.8— Juin 2006



Coup de jeune

Dernier épisode. L'an
2000 voit une nouvelle
occasion d’améliorer et de
rajeunir une installation,

décidément peu classique.

L'installateur qui nous a
vendu le CES se
« débarrasse » des 50 m
de capteurs Soléco du
chauffage solaire de sa
maison, datant de 1986.
MER 17 s'en porte
acquéreur et plusieurs
adhérents en bénéficient.
Jen prends 4 f pour
remplacer les miens qui
accusent leur age : bien
que fonctionnant encore trés bien, le blanchimeat lelur
absorbeur ne plaide pas en faveur du solaire, auscdes
nombreuses visites de la Maison du Soleil. Les saux
capteurs sont de la génération suivante et supypcete outre
une pression plus importante, 5 bars au lieu dAv2c une
facture de 300 euros (la monnaie unique européersie
entretemps intervenue, je change d'unités !) Basmlu CES
est nettement amélioré I'aspect du CES est netteamélioré
(les capteurs sont bien noirs) et on peut espénerwmir
« repris » pour longtemps : six ans apres, ils tnf@s bougé. Je
revends les anciens capteurs a un adhérent de MERuUL
envisage de se monter un CES pour pas cher. Cei@qzneés,
n‘ayant pas réalisé le projet et ayant besoin degptans son
garage, il me demande de leur trouver un nouvektacin.
Justement, un autre adhérent est intéressé, gqaclete pour
une somme symbolique. Aux dernieres nouvelles hbuffe-

10

eau solaire est en cours de montage : suite dadire dans le
prochain bulletin. Enfin, en 2003, je remplacedgulation, une
nouvelle dépense de 150 euros. Finalement, uneebpartie
du matériel initial aura été remplacé.

Bilan économique

Il est mitigé. En additionnant les dépenses depingt ans
(sans compter le remplacement des capteurs, pguellge me
suis « fait plaisir », car ils fonctionnaient enedrés bien) on
arrive a 17.000 F, pour lesquels nous n’avons eit draucune
aide (achat d'occasion, auto-montage). Parallélemeotre
consommation d’énergie a été réduite d’environ @0.RWh,

soit un peu plus que cette somme, en comparaisan

cumulus électrique. En contrepartie, nous avongé édie
produire environ 10 tonnes de CO2, ainsi que I'ingt®dn et
la consommation de 3 tonnes d’hydrocarbures padifasi

nous avions produit notre eau chaude avec une @Eraud

fioul ou a gaz. Et nous avons contribué au foncEnent
d’une activité protectrice de I'environnement. Cesh pas rien.
Notre expérience d’'achat d’occasion n'est guéreodrctible
et je ne l'encourage pas. Ceci dit, nous ne ramisttpas
d’avoir investi dans cet équipement, plutét quech&er (par
exemple) une voiture plus récente. Aujourd’hui,@les aides
financieres (TVA a taux réduit, subvention régienat crédit
d'imp6t) on amortit son chauffe-eau solaire en uh®aine
d'années. Parallelement, l'autoconstruction sur feedéle
suisse et autrichien, prend du poil de la béteomtmence
sérieusement a se diffuser.

Un chauffe-eau solaire nomade

Et aprés ? Il est prévu de vendre la Maison duilSetede
construire une maison plus écologique au niveauTdggriaux
et trés basse énergie ou mieux, a énergie posiB/i.
n'intéresse pas le futur acheteur, il se peut quésrpartions

dy

une nouvelle fois avec notre chauffe-eau solaseus le bras »

pour finir de l'user, ce qui peut prendre du tempegt ans ?
Cette hypothése n’est pas exclue
construction de la Maison du Sofeihous n’avons pas fai
d'émule & la Mauratiére, une cité pourtant en esjpem et -5
notre chauffe-eau solaire y demeure désespérémehtGui a
dit que nul n’est prophéte en... son quartier ?

Texte et photos : Jean-Paul Blugeon

(1) CES : Chauffe-Eau Solaire
(2) Japprends plus tard qu'il vaut mieux brasesu@er a l'argent, haute,

douze ans ajpred

t\'
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température) mais je n'ai eu a déplorer aucunee,fuit chacune des“J

installations que j'ai réalisées.

erg

(3) une huile spéciale, qui est remplacée quelqueses plus tard par du:

monopropyléne glycol réglementaire (de qualité ditmentaire)

(4) Maison du Soleil : 12 rue de la Mauratiere 178@chefort 05 46 99 18 38*CIJ

MER17-jpb@tele2.frou la-maison-du-soleil@tele2.fr




